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Ładowanie prądem stałym
Terra DC Wallbox / Terra 24…184 / Terra HP (High Power)



—
Szybkie ładowarki Terra DC
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Nowe portfolio produktów

Szybkie ładowanie – Fast charging (DC)

DC

20-25 kW

Szybkie ładowanie (DC Fast)

50 kW 100 kW 150kW / 180 kW

Ultra szybkie ładowanie (DC High Power) 

175 kW                           350 kW                                   

Terra Wallbox
24 kW

Terra HP
175 kW

Terra 54/54HV
50 kW

Terra 24
20 kW

Terra 94
90 kW

Terra 124
120 kW
lub 2 x 60 kW

Terra 184
180 kW
lub 2 x 90 kW

Terra HP
350 kW
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Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji
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Ładowanie publiczne i komercyjne

Wallbox AC

3 do 22 kW

4-16 godzin

Wallbox DC

22.5 kW

1-3 godzin

DC High Power

150 do 350 kW+

10-20 min

Terra AC Wallbox Terra DC Wallbox 24 Terra 54, Terra 94, 
Terra 124, Terra 184 

Terra HP (High Power)

DC Fast

20-90 min

20 do 180 kW
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Ładowanie publiczne i komercyjne

Wallbox AC

3 do 22 kW

4-16 godzin

Wallbox DC

22.5 kW

1-3 godzin

DC High Power

150 do 350 kW+

10-20 min

Terra AC Wallbox Terra DC Wallbox 24 Terra 54, Terra 94, 
Terra 124, Terra 184 

Terra HP (High Power)

DC Fast

20-90 min

20 do 180 kW
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Terra DC Wallbox
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Portfolio

Pełna gama naściennych ładowarek DC

Zasilanie trójfazowe

• 0 … 22.5 kW, 24 kW (szczyt) / 60 A

• CCS 150 … 920 V DC 

CHAdeMO 150 … 500 V DC 

Warianty

• CCS2 i/lub CHAdeMO

- Jedno wyjście: CCS2

- Dwa wyjścia: CCS2 + CHAdeMO

• EMC klasyfikacja B

• Długość kabla 3.5 m lub 7 m
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Terra DC Wallbox
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Specyfikacja techniczna
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W przypadku, gdy podstacja, do której podłączony jest DC-Wallbox, jest podłączona tylko do zastosowań przemysłowych / budynków, a 
nie do budynków mieszkalnych, wówczas wystarczająca jest certyfikacja klasy A.

W przypadku, gdy podstacja, do której podłączony jest DC-Wallbox, jest również podłączona do budynków mieszkalnych (domów), 
wymagana jest certyfikacja klasy B.

*Ważne: 

Konkretna definicja celu mieszkaniowego zależy od lokalnych przepisów, a interpretacja norm i powyższych przykładów może być 
traktowana jedynie jako orientacyjna wskazówka.

Pojęcie EMC
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Certyfikacja CE: Różnice w pojęciu EMC dla klasy A i B
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Terra DC Wallbox
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Głównym aspektem jest do rozpatrzenia to czy ładowarka jest podłączona do 
publicznej sieci niskiego napięcia lub do sieci niskiego napięcia o 
przeznaczeniu mieszkaniowym

Opis w normie IEC 61000-6-3 (obecnie obowiązujący standard)

Lokalizacje które charakteryzują się bezpośrednim zasilaniem z sieci niskiego 
napięcia z publicznej sieci zasilającej są uważane za mieszkalne lub komercyjne i 
bezpośrednio podłączone do sieci zasilającej 

Opis w normie IEC 61851-21-2 (nowy standard)

1) Systemy ładowania pojazdów elektrycznych klasa A poza pojazdami 
elektrycznymi to urządzenia odpowiednie we wszystkich lokalizacjach innych niż 
mieszkalne i bezpośrednio podłączone do sieci zasilającej niskiego napięcia która 
zasila budynki wykorzystywane do celów niemieszkalnych. Sprzęt klasy A musi 
spełniać limity dla klasy A.

2) Systemy ładowania pojazdów elektrycznych klasy B są urządzeniami 
odpowiednimi do użytku podłączonych do instalacji elektrycznej niskiego 
napięcia która zasila lokale mieszkalne

Certyfikacja EMC

Domy

Ładowarka

Biura

Ładowarka

Biura

Przemysł

Ładowarka

Biura i domy

Ładowarka

Centra handlowe

EMC wymagana klasa B Podstawowa klasa A*

Ładowarka

Biura i domyLV sieć publiczna

M
V

LV

M
V

LV

M
V

LV

M
V

LV
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ABB Terra DC Wallbox 24
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Widok
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Akcesoria do stacji
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Standardowe dostarczane ze stacją Akcesoria opcjonalne

Uchwyty złączy/kabli

Stacja Terra DC w standardzie jest dostarczana z uchwytami pod:

• Złącze CCS-2

• Złącze CHAdeMO

W przypadku stacji ładowania DC Wallbox wyposażonej w jedno
złącze dostarczany jest jeden uchwyt, a w przypadku podwójnej 
stacji ładowania DC Wallbox dwa uchwyty.

Dostępne specjalne uchwyty

• Dla złącza CCS-2 (kod produktu 6AGC076603)

• Dla złącza CHAdeMO (kod produktu 6AGC076601)
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ABB Terra DC Wallbox 24
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Uchwyty złączy/kabli



—
ABB Terra DC Wallbox 24
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Wymiary
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ABB Terra DC Wallbox 24
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Wersja mobilna
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ABB Terra DC Wallbox 24
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Wersja mobilna
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ABB Terra DC Wallbox 24
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Kluczowe cechy

Najważniejsze cechy

• Niezawodny stały prąd stały o mocy 24 kW / 22,5 kW i wysoki prąd wyjściowy 60 A zapewniający maksymalną moc przez wiele godzin 
w bardzo szerokim zakresie warunków temperaturowych

• DC Wallbox 24 opiera się na bardzo sprawdzonej i niezawodnej platformie sterowania Terra. Z tego powodu ABB może wykazać 
zgodność ze wszystkimi pojazdami elektrycznymi spełniającymi otwarte standardy. ABB współpracuje z wieloma producentami 
samochodów w celu wsparcia wspólnych testów.

• Szeroki zakres napięcia wyjściowego DC 150 - 920 V DC (w CCS) do obsługi wszystkich pojazdów elektrycznych włącznie  z nowymi 
samochodami premium i autobusami / ciężarówkami

• Doskonałe wrażenia użytkownika dzięki 7-calowemu interfejsowi użytkownika. Ten sam ekran, co w Terra 54, dzięki czemu wallbox 
nadaje się w pełni do zastosowań komercyjnych.

• Czytnik RFID

• Łączność ABB umożliwiająca obsługę komercyjną, w tym OCPP, zdalne zarządzanie i zdalne aktualizacje oprogramowania.

• EMC klasa B



—
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Ładowanie publiczne i komercyjne

Wallbox AC

3 do 22 kW

4-16 godzin

Wallbox DC

22.5 kW

1-3 godzin

DC High Power

150 do 350 kW+

10-20 min

Terra AC Wallbox Terra DC Wallbox 24 Terra 54, Terra 94, 
Terra 124, Terra 184 

Terra HP (High Power)

DC Fast

20-90 min

20 do 180 kW
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Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji

12 January 2022 Slide 81

Ładowanie publiczne i komercyjne

Wallbox AC

3 do 22 kW

4-16 godzin

Wallbox DC

22.5 kW

1-3 godzin

DC High Power

150 do 350 kW+

10-20 min

Terra AC Wallbox Terra DC Wallbox 24 Terra 54, Terra 94, 
Terra 124, Terra 184 

Terra HP (High Power)

DC Fast

20-90 min

20 do 180 kW
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Wielostandardowe stacje ładowania Terra DC 
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Ogólne wyjaśnienie nazewnictwa

C - (Combo) = Combined Charging Systems (CCS) - DC HV = High Voltage
J - (Japan) = CHAdeMO - DC CCS: 200-920 V 
Z - (China)     = GB - DC CHAdeMO:  150-500 V
T - (Socket)   = Type 2 Socket - AC
G - (Grid)        = Cable + Type 2 Connector - AC

CHAdeMOCCS

AC

Terra 24     (20kW)
Terra 54 (50kW)
Terra 94 (90kW)
Terra 124 (120kW)
Terra 184 (180kW)
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Znamionowa moc
wyjściowa

20 kW 50 kW 90 kW 120 kW 180 kW

Opcje wyjściowe CCS (Type 1 & 2)
CHAdeMO (v1.2)
AC Type-2 kabel 43 & 22 kW
AC Type-2 gniazdo 22 kW

CCS (Type 1 & 2)
CHAdeMO (v1.2)
AC Type-2 kabel 43 & 22 kW
AC Type-2 gniazdo 22 kW

CCS (Type 1 & 2)
CHAdeMO (v1.2)

CCS (Type 1 & 2)
CHAdeMO (v1.2)

CCS (Type 1 & 2)
CHAdeMO (v1.2)

DC zakres prądu i 
napięcia wyjściowego

CCS:            125 A @  150 – 500 V

CHAdeMO: 125 A @ 150 – 500 V

CCS:             125 A @ 150 – 500 V
125 A @  150 - 920 V (HV vers.)

CHAdeMO: 125 A @ 150 – 500 V

CCS:              200 A @ 150 - 920 V

CHAdeMO: 200 A @ 150 – 500 V

CCS:              200 A @ 150 - 920 V

CHAdeMO: 200 A @ 150 – 500 V

CCS:              200 A @ 150 - 920 V

CHAdeMO: 200 A @ 150 – 500 V

Jednoczesne sesje 
ładowania

Jedno szybkie ładowanie (CCS lub 
CHAdeMO)
+ jedno wolne ładowanie (AC)

Jedno szybkie ładowanie (CCS lub 
CHAdeMO)
+ jedno wolne ładowanie (AC)

Jedno szybkie ładowanie 
+ jedno wolne ładowanie (AC)

Dwa szybkie ładowania
+ jedno wolne ładowanie (AC)

Dwa szybkie ładowania
+ jedno wolne ładowanie (AC)

Napięcie  200-920 V Tak, opcjonalnie Tak, opcjonalnie Tak, w standardzie Tak, w standardzie Tak, w standardzie

Możliwość aktualizacji Do 50 kW - Do 180 kW Do 180 kW -

Waga 310 kg 350 kg 340 kg 350 kg 370 kg

Kable 3,9 m (długość standardowa)
6,0 m / 8,0 m (wersje długie / bardzo długie)

Wyświetlacz HMI 
(Human Machine 

Interface)

7-calowy ekran dotykowy o wysokim kontrakcie
Wielostandardowy czytnik RFID

Wymiary 780 mm x 565 mm x 1900 mm (Głębokość x Szerokość x Wysokość)

Akcesoria Terminal płatniczy
System zwijania kabla

Miernik prądu stałego z certyfikatem MID

Terra Product Line
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Terra 24 Terra 54 Terra 94 Terra 124 Terra 184
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Terra x4 HV
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Dostępne wersje Terra 54HV, 94, 124 i 184

Zakres napięcia ładowania

– CCS: 200 - 920 V (Terra HV)

– CHAdeMO: 150 - 500 V

CCS standard dedykowany dla:

– Standardowych samochodów z akumulatorami 400V

– Samochodów premium z akumulatorami 800/900V

– Elektrycznych samochodów dostawczych (eTruck)

– Autobusów elektrycznych (eBus)

Wysokie napięcie ładowania: dla samochodów z możliwością ładowania napięciem 400 V oraz 800/900 V

Passenger cars

Sportive cars

eTrucks
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Terra 24

20 kW DC CCS-2

22 kW AC

Terra 24 CT 
DC+AC Charger

20 kW DC CCS-2

22 kW AC

Terra 24 CG 
DC+AC Charger

20 kW DC CCS-2

20 kW DC CHAdeMO

Terra 24 CJ 
DC Charger

20 kW DC CCS-2

20 kW DC CHAdeMO

22 kW AC

Terra 24 CJG
DC + AC Charger

Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji

C – Ładowanie DC CCS Combo2   J – Ładowanie DC CHAdeMO G – Ładowanie AC Typ2 
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Terra 54(HV)

50kW DC CCS-2

22kW AC

Terra 54(HV) C 
DC Charger

50kW DC CCS-2

22kW AC (również 43kW AC)

Terra 54(HV) CG 
DC+AC Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

Terra 54(HV) CJ 
DC Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

22kW AC

Terra 54(HV) CJG
DC+AC Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

22kW AC

Terra 54(HV) CJG
DC+AC Charger

50kW DC CCS-2

50kW DC CHAdeMO

43kW AC

Terra 54(HV) CJT
DC+AC Charger

50kW DC CCS-2

Terra 54(HV) CT 
DC+AC Charger

Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji

C – Ładowanie DC CCS Combo2   J – Ładowanie DC CHAdeMO G – Ładowanie AC Typ2   T- Ładowanie AC Gniazdo Typ2
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Terra 94/124/184

Nowe modele

Wariant “C”
Jedno złącze CCS

Wariant “CC”
Dwa złącza CCS 

Wariant “CJ”
Jedno złącze CCS i
jedno złącze CHAdeMO

• Wszystko w jednym, brak oddzielnych szaf mocy

• Modułowa budowa, możliwość rozbudowy do 180 kW

• Terra 124/184 możliwość ładowania dwóch pojazdów 
równocześnie

• Wszystkie modele dostosowane do ładowania pojazdów z 
napięciem do 920V

• Możliwość montażu modułu „zarządzania kablami”
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Terra 94

90kW DC CCS-2 (200 A)

Terra 94 C 
DC Charger

90kW DC CCS-2 (200A)

90kW DC CHAdeMO (200A)

Terra 94 CJ 
DC Charger

90kW DC CCS-2 (200A)

90kW DC CCS-2 (200A)

Terra 94 CC 
DC Charger

90kW DC CCS-2 (200A)

90kW DC CHAdeMO (200A)

22kW AC

Terra 94 CJT
DC+AC Charger

Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji

C – Ładowanie DC CCS Combo2   J – Ładowanie DC CHAdeMO G – Ładowanie AC Typ2   T- Ładowanie AC Gniazdo Typ2
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Terra 124

120kW DC CCS-2 (200 A)

Terra 124 C 
DC Charger

120kW DC CCS-2 (200A)

120kW DC CHAdeMO (200A)

Terra 124 CJ 
DC Charger

120kW DC CCS-2 (200A)

120kW DC CCS-2 (200A)

Terra 124 CC 
DC Charger

120kW DC CCS-2 (200A)

120kW DC CHAdeMO (200A)

22kW AC

Terra 124 CJT
DC+AC Charger

120kW DC CCS-2 (200A)

120kW DC CCS-2 (200A)

22kW AC

Terra 124 CCT
DC+AC Charger

Terra 124HC  CC 
DC Charger

120kW DC CCS-2 (400A)

120kW DC CCS-2 (400A)

Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji

C – Ładowanie DC CCS Combo2   J – Ładowanie DC CHAdeMO G – Ładowanie AC Typ2   T- Ładowanie AC Gniazdo Typ2
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Terra 184 (HC)

180kW DC CCS-2 (200A)

180kW DC CCS-2 (200A)

Terra 184 C 
DC Charger

180kW DC CCS-2 (400A)

180kW DC CHAdeMO (200A)

Terra 184HC CJ
DC Charger

180kW DC CCS-2 (200A)

180kW DC CHAdeMO (200A)

Terra 184 CJ 
DC Charger

180kW DC CCS-2 (400A)

180kW DC CCS-2 (400A)

Terra 184 CCT
DC+AC Charger

180kW DC CCS-2 (400A)

180kW DC CHAdeMO (200A)

22kW AC

Terra 184HC CJT
DC+AC Charger

180kW DC CCS-2 (200A)

180kW DC CCS-2 (200A)

22kW AC

Terra 184HC CC
DC Charger

180kW DC CCS-2 (200 A)

Terra 184 CC 
DC Charger

Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji

C – Ładowanie DC CCS Combo2   J – Ładowanie DC CHAdeMO G – Ładowanie AC Typ2   T- Ładowanie AC Gniazdo Typ2
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Moduły mocy oraz możliwość rozbudowy

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 94

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 124

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 184Terra 54

ABB

1

2

3

4

5

Terra 24

ABB

1

2

3

4

5

• Dwa moduły mocy 
(Terra 24) i 5 modułów 
(Terra 54) Moduły 
mocy po 10 kw

• Możliwość montażu i 
rozbudowy Terra 24 do 
50kW

• Terra 54 dostępna w 
wariancie ładowania 
(150-920 Vdc)

• Moduły mocy 30kW

• Terra 94 i 124 możliwość 
rozbudowy do 180kW

• Standardowe napięcie 
ładowania stacji Terra 
94-124-184 (150-920 
Vdc)

Zainstalowane 
moduły mocy

Opcjonalne 
moduły mocy
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Moduły mocy w Terra 94, Terra 124 i Terra 184

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 94

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 124

ABB

1

2

3

4

5

6

Terra 184
Mode 1 – Pełna moc 
na wyjściu 1 
lub wyjściu 2

Mode1 – Pełna moc na 
wyjściu 1 lub wyjściu 2

Mode 2 – Każde wyjście 
dostarcza do 50% 
pełnej mocy ładowania

Zainstalowane 
moduły mocy

Opcjonalne 
moduły mocy

Stacje ładowania Terra DC
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Mode 1 - Sekwencyjne Mode 2 - Równoległe Mode 3 – Dynamiczne (FIFO) Mode 4 – Dynamiczne (SHARE)

Tryby alokacji mocy

50% - 50%
100% - 0%

lub
50% - 50%

100% - 0%
potem

50% - 50%

100% - 0%
lub

0% - 100%

Na wyjściu 1 lub 2 dostępna połowa mocy 
ładowarki 60 kW (Terra 124) lub 90 kW (Terra 
184). Możliwość ładowania dwóch pojazdów 
50%/50%.

Jeśli EV-1 może ładować się z mocą większą niż 60 
kW (Terra 124) lub 90 kW (Terra 184), ładowarka 
alokuje pełną moc ładowania do tego samochodu. 
Drugie złącze jest dostępne i w przypadku 
podłączenia się drugiego samochodu ładowarka 
przestawi się w tryb 50%/50% mocy dla każdego z 
pojazdów

Jeśli EV-1 może ładować się z mocą większą niż 60 
kW (Terra 124) lub 90 kW (Terra 184), ładowarka 
alokuje pełną moc do tego samochodu. Wyjście 2 
staje się niedostępne.
W innym przypadku oba złącza pozwalają na 
ładowanie pojazdu 50%/50% tzn 60 kW (Terra 124) 
lub 90 kW (Terra 184).

Na wyjściu 1 lub 2 zawsze dostępna moc 120 kW 
(Terra 124) lub 180 kW (Terra 184). Możliwość 
ładowania tylko jednego pojazdu
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Stacje ładowania Terra 94 do 184
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Mode 2 – Ładowanie równoległe

1 2
Moc dostępna w złączu 1
- 60 kW w Terra 124
- 90 kW w Terra 184

Złącze 2 dostępne

1 2

Po zakończeniu sesji ładowania na obu 
wyjściach/złączach pojawia się sygnał dostępności

Proces ładowania pojazdu

Dostępne

Niedostępne

1 2

Złącza 1 i 2 dostępne

Wysokowydajny samochód elektryczny 

1 2
Moc dostępna w złączu 1
- 60 kW w Terra 124
- 90 kW w Terra 184

Złącze 2 dostępne

1 2

Drugi samochód może podłączyć się w dowolnym 
momencie i rozpocząć ładowanie z mocą
- 60 kW w Terra 124
- 90 kW w Terra 184

1 2

Złącza 1 i 2 dostępne

Standardowy samochód elektryczny
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Stacje ładowania Terra 94 do 184
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Mode 3 – Dynamiczne zarządzanie mocą (FIFO) 

1 2
Cała moc przekazana 
do złącza 1
- 120 kW w Terra 124
- 180 kW w Terra 184

Złącze 2 nie jest 
dostępne

1 2
1 2

1 2 1 2
1 2

Proces ładowania pojazdu

Dostępne

Niedostępne

Wysokowydajny samochód elektryczny 

Standardowy samochód elektryczny

Złącza 1 i 2 dostępne
Po zakończeniu sesji ładowania na obu 
wyjściach/złączach pojawia się sygnał dostępności

Złącza 1 i 2 dostępne

Moc dostępna w złączu 1
- 60 kW w Terra 124
- 90 kW w Terra 184

Złącze 2 dostępne Drugi samochód może podłączyć się w dowolnym 
momencie i rozpocząć ładowanie z mocą
- 60 kW w Terra 124
- 90 kW w Terra 184
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Stacje ładowania Terra 94 do 184
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Mode 4 – Dynamiczne zarządzanie mocą (SHARE / Podział)

1 2
Cała moc przekazana 
do złącza 1
- 120 kW w Terra 124
- 180 kW w Terra 184

Złacze 2 dostępne

1 2
Obniżenie dostępnej 
mocy do 50% mocy 
ładowarki
- 60 kW w Terra 124
- 90 kW w Terra 184

1 2

1 2
Dostępna pełna moc 
ładowania ładowarki 
100%

Dostępna moc ładowania 
na złączu 2 50%
- 60 kW w Terra 124
- 90 kW w Terra 184

Złącza 1 i 2 dostępne

Proces ładowania pojazdu

Dostępne

Niedostępne
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Korzyści
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Optymalizacja kosztów i maksymalizacja korzyści

Nowa Terra DC została zaprojektowana pod potrzeby klientów:

Koszt początkowy inwestycji możemy zminimalizować zaczynając 
od ładowarek mniejszej mocy I stopniowo rozbudowując je w 
zależności od potrzeb.

Poziom mocy może odpowiadać faktycznej zajętości ładowarki:

• 90 kW -> obsługa jednego pojazdu
• 120 kW -> obsługa dwóch pojazdów
• 180 kW -> obsługa dwóch pojazdów z wyższą 

wydajnością

Terra 94

Terra 124

Terra 184

Wzrost 
efektywności

Rozbudowanie

Rozbudowanie
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Ładowarki cechują się długą żywotnością i niezawodnością pracy. 

W celu zapewnienia deklarowanej wytrzymałości ładowarki wynoszącej dla 
ładowarek publicznych 10 lat i ładowarek wykorzystywanych do ładowania 
pojazdów ciężkich 15 lat ładowarki Terra 94/124/184 wyposażone zostały w 
tak zwany „tryb wytrzymałości”

Tryb ten optymalizuje wydajność cieplną urządzenia zmniejszając nieco moc 
ładowania mocno obciążonych urządzeń podczas długich sesji ładowania

Tryb ten działa niezależnie dla każdego gniazda/wyjścia i nie ma wpływu na 
działanie drugiego wyjścia w przypadku ładowania równoległego.
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Ładowanie baterii 400V
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Ładowanie baterii 800V

Przykład: Ładowanie moc dostępna @90kW wyjście ze złączem 200A

Ładowanie w ładowarkach 
publicznych (do 30 min)

Tryb wytrzymałości 
(powyżej30 minut)

Terra 94 90 kW 75 kW

Terra 124 120 kW / 2 x 60 kW 100 kW / 2 x 50 kW

Terra 184 180 kW / 2 x 90 kW 150 kW / 2 x 75 kW
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Modele wysokoprądowe 

Terra 124/184 EV zapewnia możliwość ładowania z mocą 120/180 
kW, w szerokim zakresie napięć 200-920 Vdc (z redukcją mocy 
ładowania poniżej napięcia 200 Vdc)

Standardowe modele stacji np. Terra 184 jest wyposażony w złącza 
o nominalnej wartości prądowej 200A (napięcie 150-1000V) 
ogranicza to moc ładowania pojazdów przy niższych napięciach 
ładowania.

Modele Terra 124/184 “High Current” jest wyposażony w złącza
400 A I może dostarczyć moc większą niż 150 kW do wszystkich 
samochodów EV bez konieczności stosowania kabli chłodzonych 
cieczą.

Wydajność

Wszystkie modele Terra 124/184 i Terra 124/184HC różnią 
się zewnętrznie tylko przewodami połączeniowymi
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Ładowanie prądem 400A

Terra 124 i 184 “HC” może przekazywać prąd o natężeniu 400A 
do wszystkich typów samochodów elektrycznych 
wyposażonych w złącze CCS.

Podczas ładowania samochodów z pakietem akumulatorów 
400 V zapewnia to moc ładowania do 160kW.

Ważne jest też przy tym czy sam samochód ma przygotowaną 
instalację wewnętrzną aby taki prąd (400A) odebrać i 
naładować baterię. 

Czas przez jaki ładowarka może utrzymać pracę w trybie 
„boost” zależy od temperatury otoczenia, czasu pomiędzy 
kolejnymi sesjami ładowania oraz typu i wytrzymałości 
gniazda pojazdu elektrycznego
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CCS ładowanie * @ Tamb = 25°C
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CCS ładowanie * @ Tamb = 0°C
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CCS ładowanie w różnych temperaturach otoczenia

Temperatura 
otoczenia [°C] Prąd szczytowy [A] Czas @ Prąd

szczytowy * [min] Prąd ciągły [A]

-30 400 Ciągły (>60) 400
-20 400 Ciągły (>60) 400
-15 400 51 375
-10 400 44 375
-5 400 38 350
0 400 32 350
5 400 28 350

10 400 24 350
15 400 20 325
20 400 17 325
25 400 15 300
30 400 13 300
35 400 11 300
40 400 9 300
45 400 8 300
50 400 7 300

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-40 -20 0 20 40 60

Ti
m

e 
at

 4
0

0
 A

 [m
in

]

Temperatura otoczenia [°C]

Czas pracy w trybie Boost*



—
Terra 184

12 January 2022 Slide 104

Wydajność w czasie ładowania* (pomiędzy 20-80% SOC) [Pakiet akumulatorów 400 V]
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Czas ładowania

CCS @ -10° [EV 400V battery]

CCS @ 0° [EV 400V battery]

CCS @ 10° [EV 400V battery]

CCS @ 20° [EV 400V battery]

CCS @ 30° [EV 400V battery]

CCS @ 40° [EV 400V battery]

25kWh Transfered

50kWh Transferred

75kWh Transfered

100kWh Transfered
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System zarządzania kablami

• Możliwość montażu w 
fabryce lub w miejscu 
instalacji

• Wygodne zastosowanie 
Kable 6 metrów

• Nie dotykają ziemi

• Odciąża użytkowania, 
wygodniejsza obsługa 
ładowarki
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Uniwersalne

Światowe

Bezpieczne

Rdzeń rozwoju dla inteligentnej i zrównoważonej mobilności

Insalacje w > 80 krajach

Elastyczne

Jedno rozwiązanie obsługujące wszystkie 
pojazdy elektryczne:
• Złącza CCS do aut amerykańskich i  

europejskich
• Złącze CHAdeMO do aut japońskich
• Złącze AC do wczesnych aut elektrycznych i 

hybrydowych
• Złącze GB-T do aut chińskich

Połączone

Monitorowanie sieci 24/7/365 przez ABB 
zapewniające ponad 99% czasu pracy
Zdalnie aktualizowany o najnowsze funkcje dla 
najnowszych pojazdów elektrycznych
Ponad 75% spraw serwisowych rozwiązuje się 
zdalnie
Obsługuje wszystkie systemy płatności

PrzyszłościoweGotowy na następną generację układów 
napędowych pojazdów elektrycznych, w tym 
samochodów ciężarowych i dostawczych, z 
ładowaniem do 800V wyższym napięciem

Sprawdzone

Dziesięcioletnie doświadczenie w ładowaniu 
pojazdów elektrycznych i ponad 20000 
zainstalowanych jednostek

Możliwość szybkiego ładowania dwóch 
pojazdów jednocześnie (Terra 124 i Terra 
184) do 90 kW
Ładuje układy napędowe wysokiego 
napięcia do 180 kW

Niezależnie certyfikowane i testowane przez 
niezależne podmioty zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi normami bezpieczeństwa 
elektrycznego

Moduły mocy zapewniają ciągłość pracy w przypadku 
awarii jednego elementu.

Pomysłowe



—
Zastosowanie stacji ładowania w zależności od lokalizacji

12 January 2022 Slide 107

Ładowanie publiczne i komercyjne

Wallbox AC

3 do 22 kW

4-16 godzin

Wallbox DC

22.5 kW

1-3 godzin

DC High Power

150 do 350 kW+

10-20 min

Terra AC Wallbox Terra DC Wallbox 24 Terra 54, Terra 94, 
Terra 124, Terra 184 

Terra HP (High Power)

DC Fast

20-90 min

20 do 180 kW
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Ładowanie publiczne i komercyjne

Wallbox AC

3 do 22 kW

4-16 godzin

Wallbox DC

22.5 kW

1-3 godzin

DC High Power

150 do 350 kW+

10-20 min

Terra AC Wallbox Terra DC Wallbox 24 Terra 54, Terra 94, 
Terra 124, Terra 184 

Terra HP (High Power)

DC Fast

20-90 min

20 do 180 kW
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Szafa mocy

– 160 kW nominalna/ 175 kW szczytowa moc szafy

– 375 A max. Wyjście pojedynczej szafy

– 150 – 920 VDC Napięcie wyjściowe

– Temperatura pracy: -35 °C … +55 °C

– IP 54 możliwość zastosowania na zewnątrz

– W szafie zastosowano izolację galwaniczną

– Redundantne moduły mocy z możliwością 
przełączania awaryjnego

Zdalna zarządzanie i diagnostyka

– Rozwiązania chmurowe

Dystrybutor mocy
– Wersja pojedyncza

• CCS: 500 A / 920 V, kabel chłodzony cieczą

– Wersja Multi standard
• CCS: 500 A @ 920 V kabel chłodzony cieczą

• CHAdeMO: 200 A @ 500 V 

• 15” wyświetlacz dotykowy
– Programowalne oświetlenie RGB LED

– Temperatura pracy: -35 °C … +55 °C

– IP 54 możliwość zastosowania na zewnątrz

Rozwiązania płatności
– Terminale płatnicze

– RFID (Mifare, Calypso, etc.)

– PIN kod

CNTRL

Isolation

AC

DC

AC

DC

AC

DC
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Oświetlenie  LED
– Zmiana kolorów LED może być zmieniana przez użytkownika 

poprzez oprogramowanie chmurowe

– Dostępnych osiem wariantów: Biały, Czerwony, Zielony, 
Niebieski, Żółty, Niebieski jasny, Różowy, brak oświetlenia.

– Górne oświetlenie jest zawsze białe.

Oświetlenie programowalne

– Pionowe paski LED po obu 
stronach drzwi

– Możliwość zmiany kolorów

Górne oświetlenie
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Specyfikacja

Zakres napięcia wyjściowego: CCS: 200 – 920 VDc

CHAdeMO: 150 – 500 VDc

Prąd: CCS: 375 A (dla jednej szafy mocy)

500 A (dla dwóch szaf mocy)

CHAdeMO: 200 A

Maksymalna moc ładowania: 350 kWp

Standardy ładowania: CCS 1&2: Niewielka średnica, aktywne chłodzenie cieczą

CHAdeMO: Standardowy kabel ładowania bez chłodzenia cieczą
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ABB Wzrost mocy ładowania 2018-2025
Do 15 minut ładowania – wzrost zasięgu o 400 km
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Do 15 minut ładowania – wzrost zasięgu o 400 km

Terra 54 Terra HP – 1 szafa mocy Terra HP – 2 szafy mocy

50 kW
350 kWp

3½ x wzrost mocy
7x wzrost mocy175 kWp

125 A
500 A

3x wzrost prądu
4x wzrost prądu375 A

Dynamiczne DC: 
patent ABB
Rozszerzenie 

mocy
1 dodatkowa 

szafa

2 dodatkowe 
szafy
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Test na miejscu z mocą ładowania 349 kW

W sierpniu 2019 r. przeprowadzono rzeczywisty test ładowania, pojazdem znajdującym się w publicznej lokalizacji klienta, o mocy 
ładowania 349 kW, przez ponad ½ godziny.

349 kW
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– First In - First Out
Jeśli samochód EV-1 ładuje się pełną mocą dostępną w obu szafach, 
samochód EV-2 musi zaczekać do zakończenia sesji ładowania
Jeśli samochód EV-1 wykorzystuje moc tylko jedej szafy samochód EV-2 
może rozpocząć sesję ładowania

– Równy podział mocy
Samochód EV-1 może używać pełnej mocy obu szaf ale po podłączeniu 
samochodu EV-2 moc ładowania dla obu pojazdów wynosiła po 175kW i
375A.

Dynamiczne zarządzanie mocą
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Dynamiczne zarządzanie mocą Dynamczne zarządzanie mocą: ustawienia operatora

Optymalizacja infrastruktury

Ładowanie dużą mocą 350 kW i
500 A w pojedynczym słupku

Jednoczesne ładowanie mocą 
175 kW i 375 A na obu 
stanowiskach ładowania
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Stacja ładowania przed rozbudową

– Terra HP 175, statyczne zarządzanie mocą

Rozbudowa 175 kWp → 350 kWp

– Dodatkowo 1x Terra HP 175 statyczne zarządzanie mocą

Odległość

– Maksymalny dystans między szafą mocy a dystrybutorem mocy 
może wynosić nawet 60m 

Upgrade

175 kWp
System z 1x Power Cabinet
1 1 Charge Post

350 kWp
System z 2x Power Cabinet
i max. 1 Charge Post

Prosta rozbudowa stacji
Zarządzanie dynamiczne mocą DC

Max. 60m Max. 60m
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Zarządzanie energią pomiędzy szafami mocy

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Zmiana struktury sieci ładowania w zależności od zapotrzebowania na energię

Większa ilość samochodów EV z możliwością 
ładowania wysoką mocą

Upgrade

175 kWp
pojedynczy system

Upgrade

2 x 350 kWp
Podwójny system

4 x 175 kWp
Poczwórny system

3 x 175 kWp
Potrójny system
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175 kWp dostępne dla dwóch samochodów jednocześnie

350 kWp dostępne na każdym stanowisku ładowania dla pojedynczego auta
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Dynamiczne zarządzanie mocą DC

350 kWp 350 kWp

2 x 175 kWp
Podwójny system

175 kWp
Pojedynczy system

175 kWp 175 kWp

Upgrade

Zarządzanie dynamiczne mocą DC
Zarządzanie energią pomiędzy szafami mocy
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175 kWp dostępne dla dwóch samochodów jednocześnie

350 kWp dostępne dla jednego pojazdu i 175kW dla drugiego
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Dynamiczne zarządzanie mocą DC

350 kWp 350 kWp

2 x 175 kWp
Podwójny system

3x 175 kWp
Potrójny system

Future
Upgrade

175 kWp 175 kWp175 kWp 175 kWp

Zarządzanie dynamiczne mocą DC
Zarządzanie energią pomiędzy szafami mocy
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Standardowa stacja ładowania z 15” wyświetlaczem, długość kabla 3.2m (CCS i CHAdeMO)

Wersja z 15” calowym wyświetlaczem dotykowym

• 500 A CCS 
chłodzenie cieczą
(również 3.8m)

• 500 A CCS 
chłodzenie cieczą
(również 3.8m)

• 200 A CHAdeMO




